SERIE T38
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Technisches Merkblatt Tampondruckfarben

1. ANWENDUNGSGEBIETE:

Universelle Zweikomponentenfarbe fur den Tampondruck
auf ABS, Hart-PVC, lackierte Substraten, Metall, Polyamid,
Polycarbonat, vorbehandeltes Polyethylen (PE), Polypro-
pylen (PP), Polyester sowie andere Kunststoffe. Da sich
die Bedruckstoffe hinsichtlich ihres chemischen Aufbaus
und der Herstellungsart stark voneinander unterscheiden
kénnen, ist stets eine Eignungsprifung vorzunehmen.
Insbesondere konnen sich antistatische Zusétze sowie
Trenn- und Gleitmittel negativ auf die Farbhaftung auswir-
ken.

2. EIGENSCHAFTEN:

Diese glanzende, physikalisch trocknende und durch Har-
terzusatz chemisch vernetzende Tampondruckfarbe zeich-
net sich durch eine gute mechanische und chemische
Bestandigkeit sowie hohe Elastizitdt aus Die Farben der
Serie T38 sind lichtecht, wetterfest und hochdeckend. Vor
dem Einsatz der Farben sind entsprechende Vorprifungen
erforderlich.

3. FARBTONPALETTE:

Das Grundfarben-Mischsystem besteht aus 12 Basis-
Farbténen und kann zur Ermischung einer breiten Farb-
tonpalette eingesetzt werden. Hierfiir sind praxisgepriifte
Mischrezepturen gemafl gangiger Farbtonvorlagen z. B.
Pantone®, HKS, RAL, NCS etc. erhaltlich.

3.1 Grundfarben:

Hellgelb G1 T38-2057
Mittelgelb G2 T38-2087
Orange G3 T38-3196
Hellrot G4 T38-3319
Rot G5 T38-3198
Rosa G6 T38-3199
Violet G7 T38-5155
Blau G8 T38-5156
Grin Go1 T38-6165
Weil3 G11 T38-1025
Schwarz G 12 T38-9012
Verschnitt T38-0017
3.2  Sondereinstellungen:

3.2.1 Hochdeckende Einstellungen:

Weild (hochdeckend) T38-1033
Schwarz (hochdeckend) T38-9015

3.3  Europa-Farben / Rasterfarbténe:

Fir den Rasterdruck nach DIN 16538 stehen vier Europa-
Grundfarben zur Verfligung.

Europa-Gelb T38-2028
Europa-Magenta T38-3105
Europa-Cyan T38-5101
Rasterschwarz T38-9020

4., ZUSATZPRODUKTE:

Mit Hilfe der Rasterpaste kann die Punktschéarfe im Ra-
sterdruck verbessert werden.

T38-0037
T38-0031

Uberdrucklack
Rasterpaste (Zugabemenge max. 10%)
5. HILFSMITTEL:

51 Verdlinner:

Durch Zugabe von Verdunner wird die Tampondruckfarbe
vor der Verarbeitung auf Druckviskositat eingestellt.

Dazu stehen folgende Hilfsmittel zur Verfiigung:

Verdiunner, sehr schnell (Zugabemenge 15-25%) 35353
Verdlnner, Standard (Zugabemenge 15-25%) 38571

Bei Kunststoffartikeln aus ABS kann es unter Einfluss von
bestimmten Ldsungsmitteln materialbedingt zu Span-
nungsrissen kommen. Zur Minimierung dieses Effektes
sollte bei der Verarbeitung der Verdinner 35696 einge-
setzt werden.

Spezialverdiinner  (Zugabemenge 15-25%) 35696

5.2  Verzogerer:

Mit dem Verzdgerer 35928 kann eine mittlere, bzw. mit
dem Verzogerer 34392 eine starke Trocknungsverzdge-
rung erzielt werden. Fur die Verarbeitung unter extremen
klimatischen Bedingungen (Temperatur hdher als 28°C)
empfiehlt sich der Einsatz des Verzogerers 35928 als Ver-
dunner zur Viskositatseinstellung.

Verzdgerer, Standard  (Zugabemenge 5-10%) 35928
Verzdgerer, langsam (Zugabemenge max. 5%) 34392

Zu beachten ist, dass eine zu hohe Dosierung des Verzo-
gerers bedingt durch langsame Ldsemittelverdunstung die
Farbubertragung und die Schiittgutfestigkeit negativ beein-
flusst. Der Verzogerer 34392 sollte nur in Verbindung mit
dem Verdinner 38571 bzw. dem Verzdgerer 35928 ver-
wendet werden.

Spezial Verzdgerer, sehr langsam 100VR1170
(Zugabemenge max. 10 — 20%)

Diese Angaben basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Fulle moglicher Einflisse bei der Verarbeitung befreien sie
den Anwender jedoch nicht von eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Ein-

satzzweck kann nicht abgeleitet werden.
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5.3 Harter:

Harter 100VR1433 ist der Standardharter. Das Mischungs-
verhéltnis ist 2 Teile Farbe zu 1 Teil Harter. Bei Raumtem-
peratur (20°C) erzielt man eine Topfzeit von ca. 12 Stun-
den.

Harter 100VR1491 ist zu verwenden, um eine hohe Witte-
rungsbestandigkeit zu erzielen sowie beim Einsatz ge-
schlossener Systeme. Die Reaktivitat dieses Harters ist im
Vergleich zum Harter 100VR1433 geringer. Dadurch ergibt
sich eine langere Topfzeit (12 — 14 Stunden). Die Endhérte
des Farbfilms wird erst nach 2 Tagen erreicht.

100VR1433
100VR1491

Harter, Standard (Zugabemenge 50%)
Harter (Zugabemenge 50%0)

Die Farben der Serie T38 erreichen ihr hohes Bestandig-
keits- und Haftungsniveau erst nach Abschluss der chemi-
schen Vernetzung, die bei 20°C nach ca. 36 Stunden ab-
geschlossen ist.

Wahrend der Verarbeitung und Trocknung der Farbe mit
Harter ist darauf zu achten, dass die Verarbeitungs- und
Aushéartungstemperatur nicht unter 15°C fallen darf, da die
chemische Vernetzung sonst zum Stillstand kommt. Auch
sollte eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in den ersten Stunden
vermieden werden, da der Harter feuchtigkeitsempfindlich
ist.

Bei der Verwendung von Harter im Ubereinanderdruck ist
darauf zu achten, dass die Uberdruckung in jedem Fall
innerhalb von 36 Stunden erfolgen muss. Vollstéandig aus-
gehartete Druckfarben sind nicht mehr tiberdruckbar.

5.4 Verlaufmittel:

Der Verlauf der Farboberflaiche kann mit Hilfe des Ver-
laufmittels optimiert werden. Zu beachten ist, dass die
Steigerung der Zugabemenge Uber das empfohlene MalR
hinaus die Uberdruckbarkeit negativ beeinflusst.

Verlaufmittel  (Zugabemenge max. 0,5-1%) VM 100VR133

6. VERARBEITUNGSHINWEISE:
6.1 Vorbehandlung:

Die zur Gewahrleistung der Haftung unbedingt notwendige
Vorbehandlung von Polyethylen (PE) bzw. Polypropylen
(PP) erfolgt durch Beflammen oder CORONA- Entladung.
Die Oberflachenspannung sollte bei PE mindestens 42
mN/m und bei PP mindestens 52 mN/m betragen.

6.2 Klischee / Druckmaschine / Tampon:

Die Farben der Serie T38 kénnen auf allen géangigen Tam-
pondruckmaschinen mit den Ublicherweise in Gebrauch
befindlichen Klischee- und Tamponarten verarbeitet wer-
den. Zu bertcksichtigen ist jedoch, dass die Art (Raste-
rung) und Atztiefe des Klischees, die Form und Hérte des
Tampons, die Einstellung der Farbe (Verdinner bzw. Ver-
zbgererzugabe) sowie die Druckgeschwindigkeit einen
Einfluss auf das Druckergebnis haben.

SERIE T38

6.3  Trocknungsbedingungen:

Bei Raumtemperatur (21°C) trocknen die Farben der Serie
T38 grifffest innerhalb von fiinf Minuten. Zur Beschleuni-
gung der Farbtrocknung auf dem Substrat ist der Einsatz
eines HeiRluftgebléases, Infrarotstrahlers oder Flammtrock-
nung zweckmafig. Zu beachten ist, dass nach der Warme-
trocknung eine Abkuhlstrecke vorhanden sein muss, weil
es sonst zum Zusammenkleben der bedruckten Teile
kommen kann.

7. REINIGUNG:

Die mit Farbe verunreinigten Maschinenteile wie Klischee,
Rakel etc. kdbnnen mit dem RUCO Universalreiniger 32335
gereinigt werden, wobei zu beachten ist, dass dabei der
Tampon nicht mit Losungsmitteln in Berlhrung kommen
sollte. Fur die Reinigung des Tampons sind die Hinweise
des Herstellers zu beachten.

Wird nicht in einer vollautomatischen Waschanlage gerei-
nigt, mussen beim Reinigen unbedingt Handschuhe getra-
gen werden.

Universalreiniger 32335
Waschanlagenreiniger 100VR1240C
Reiniger (biologisch abbaubar) 100VR1272

8. LAGERSTABILITAT:

Bei 21°C ist eine Lagerstabilitdt von mindestens 24 Mona-
ten im ungedffneten Originalgebinde gewahrleistet, ausge-
nommen sind Bronze- und Effektfarben (6 Monate). Hohe-
re Lagertemperaturen reduzieren die Lagerstabilitat.

9. GEFAHRENHINWEISE:

Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt
beachtet werden.

Fur weitere technische Ruckfragen stehen lhnen unsere
Mitarbeiter aus dem Produktmanagement jederzeit gerne
zur Verfigung.

A. M. RAMP & Co. GmbH
Lorsbacher StralRe 28
D-65817 Eppstein

Tel:+49 (0) 6198-304-0

Fax: +49 (0) 6198-304-287
E-Mail: info@ruco-inks.com
WWW.ruco-inks.com
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Diese Angaben basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Fille moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung befreien sie
den Anwender jedoch nicht von eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Ein-

satzzweck kann nicht abgeleitet werden.
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